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PEEK防静电型材专用产品

PEEK防静电型材主要应用于半导体行业内芯片的辅助配件，

如芯片测试夹具、芯片载体、柔性电路基板、芯片预烧插座、

芯片封装测试插座和芯片的电气连接件等。

我们的产品内部阻值稳定，具有优异的防静电性能，生产过程严格把控，

可以满足客户挤出、模压和不同防静电等级的需求，产品质量稳定。

加工方式：挤出        产品状态：颗粒       表面电阻率：106-109Ω

ESD E01          

ESD E02          

加工方式： 挤出       产品状态：颗粒       表面电阻率：109-1010Ω

ESD P01          

加工工艺： 模压        产品状态：粉末       表面电阻率：106-109Ω

ESD P02          

加工工艺： 模压       产品状态：粉末       表面电阻率：109-1011Ω

SPECIALIZED ANTI-STATIC PEEK PROFILES

应用介绍 产品目录 Applications Product Series



机械性能

拉伸强度

断裂伸长率

弯曲强度

弯曲模量

悬臂梁冲击强度

成型收缩率

热性能

熔点

玻璃化转变温度

流动性

熔融指数

其它

密度

邵氏D硬度

表面电阻率

体积电阻率

ISO 527

ISO 527

ISO 178

ISO 178

ISO 180/A

ISO 294-4

ISO 11357

ISO 11357

ISO 1133

ISO 1183

ISO 868

IEC 62631

IEC 62631

断裂, 23�

断裂, 23�

断裂, 23�

23�

有缺口

平行于流动方向

垂直于流动方向

-

起始

380�, 5kg

结晶

非结晶

23�

23�

23�

MPa

%

MPa

GPa

kJ m-2

%

%

�

�

g 10min-1

g cm-3

g cm-3

--

Ω

Ω*cm

测试项目 测试标准 测试条件 单位

90

3

145

6.8

6

0.5

0.7

343

143

8

1.42

-

84

106-109

106-109

ESD E01
测试数据

90

4

145

6.3

7

0.6

0.8

343

143

10

1.42

-

82

109-1010

109-1010

ESD E02
测试数据

92

12

149

3.8

7

1.1

1.1

343

143

16

1.39

-

86

106-109

106-109

ESD P01
测试数据

92

12

149

3.8

7

1.1

1.1

343

143

16

1.39

-

86

109-1011

109-1011

ESD P02
测试数据

*数据是根据现行的国家、国际和内部标准生成的，应用于材料对比。实际值在很大程度上取决于零件几何形状、模具配置和加工条件。

· 产品描述：
高性能半结晶型热塑性塑料，中等流动性，具有良好的尺寸性，润滑性及耐磨性，颜色为黑色。

· 应用领域：
主要应用工业领域、电子领域。

良好的
机加工性

01 02

良好的
成型性

内部阻值稳定和
优异的防静电性能

03

产品特点 产品物性表 Product Features Typical Material Properties



快速交付
快速响应客户需求，

缩短交付周期，提升项目效率。

检测服务
按照客户需求标准化测试，

提供详细数据，进行产品验证。

解决方案
定制化产品开发，

提供高效、可行的生产工艺方案。

现场服务
专业技术团队提供现场支持，

配合客户进行过程验证与体系验证。

技术交流
深入了解客户需求，
提供样品分析服务。

1 2 3

456

耐高温
长期使用温度260�，

高温下仍能保持
较高的机械性能。         

力学性能
力学性能优异，

兼顾刚性和韧性，
易于加工。

耐化学品
优异的耐化学药品性，

能溶解或者破坏
它的只有浓硫酸。         

尺寸稳定性好
热膨胀系数较低，

高温下不会收缩变形，
有助于提高晶圆的
加工质量和产能。           

耐磨性能
抗磨损性能，

不会对晶片或
硅片的表面产生划痕。    

售后服务
技术护航，用心服务。

半导体行业PEEK的优势 全流程服务解决方案PEEK Advantages Full Process Service Solution


