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产品特点

稳定的防静电性能：
表面电阻率可达106-109Ω，可定制化生产。

测试认证评估：
已通过禁用物质(RoHS、REACH)及金属离子、
表面阴阳离子测试。

良好的加工性能：
易于加工，适合注塑成型。

良好的尺寸稳定性：
能承受高低温循环，依然能够保证尺寸稳定。

良好的注塑外观：
外观光滑平整，没有明显的花纹和流痕。

产品介绍：适用于初代晶圆盒，已经稳定量产。
表面电阻率：103-105 Ω。

310WA251          

310WA252          

产品介绍：新一代的防静电产品，已经通过客户验证阶段，可根据客户需求
调整表面电阻率，可提供定制化服务。
表面电阻率： 106-109 Ω。

310WA254          

产品介绍：产品外观鲜亮，加工后的晶圆盒光滑平整，无明显花纹和流痕，
具有更宽的应用范围。
表面电阻率：105-109 Ω。

310WA253          

产品介绍：定制款晶圆载具专用料，满足客户多样化需求。
表面电阻率：106-109 Ω。

PEEK晶圆载具专用产品是为半导体领域中晶圆载具这一特定场景研发推出，

中研股份自2021年推出第一代晶圆载具产品以来，公司研发团队持续专注于技术创新，成果显著。

目前，中研股份的晶圆盒专用产品包括

310WA251、310WA252、310WA253、310WA254四个牌号。

其防静电性、易加工性和外观上均有卓越表现。

应用介绍 产品目录 Applications Product Series

Product Features



机械性能
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测试项目 测试标准 测试条件 单位
310WA251
测试数据
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· 产品描述
高性能半结晶型热塑性塑料，为颗粒状，中等流动性，主要用于注塑，颜色为黑色。

· 应用领域
主要应用于半导体领域，具有较好的流动性和脱模性，适用于薄壁及复杂尺寸的制件产品。
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3
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0.3
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*数据是根据现行的国家、国际和内部标准生成的，应用于材料对比。实际值在很大程度上取决于零件几何形状、模具配置和加工条件。*数据是根据现行的国家、国际和内部标准生成的，应用于材料对比。实际值在很大程度上取决于零件几何形状、模具配置和加工条件。

产品物性表  Typical Material Properties



耐高温
可以满足150�-200�

的烘干温度要求，
制件尺寸不会发生变化。

抗静电性
通过对PEEK材料的

复合改性可以将晶圆盒
做成防静电级别。

耐化学腐蚀
可以抵御晶圆
清洗过程中的

各种化学品腐蚀。

低脱气
在常温乃至高温下的

气体释放量极为微小，
可以满足晶圆对

气体洁净度的高要求。

尺寸稳定性
材料具有较高的刚性，

可以抵御外力
所产生的变形。

良好的耐磨性
装载晶圆的过程，

不会产生细微
磨屑污染到晶圆。

快速交付
快速响应客户需求，

缩短交付周期，提升项目效率。

售后服务
技术护航，用心服务。

模拟条件
拥有模拟环境与晶圆载具模具，

客户可直接评价成品，
提高测试速度，减少测试成本。

产品迭代
我们响应速度更快，

能够配合客户在半个月完成一次
新配方的产品迭代。

检测服务
按照客户需求标准化测试

提供详细数据，进行产品验证。

解决方案
定制化产品开发，

提供高效、可行的生产工艺方案。

现场服务
专业技术团队提供现场支持，

配合客户进行过程验证与体系验证。

技术交流
深入了解客户需求，
提供样品分析服务。

PEEK晶圆载具的优势 全流程服务解决方案PEEK Advantages Full Process Service Solution


